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DIE HEISSE SCHEIBE KANN
BRANDWUNDEN VERURSACHEN

DIE SCHEIBEN NICHT
BERUHREN, BEVOR SIE NICHT
ABGEKUHLT WERDEN

IN DER NAHE DER ARBEITENDEN ANLAGE SOLLEN SICH DIE
KINDER UND UNKUNDIGE PERSONEN NICHT BEFINDEN

VORSICHT!
DIE ANLAGE IST HEISS WAHREND DER ARBEIT!

BEIM BERUHREN HEISSER OBERFLACHEN DER ANLAGE KONNEN BRANDWUNDEN ENTSTEHEN. KIN-
DER, ALTERE PERSONEN (ODER ANDERE PFLEGEBEDURFTIGE PERSONEN), TIERE, KLEIDUNG, LEICH-
TENTZUNDLICHE MOBEL, IRGENDWELCHE KRAFTSTOFFE ODERE ANDERE LEICHTENTZUNDLICHE
STOFFE SOLLEN SICH NICHT IN DER NAHE DER ARBEITENDEN ANLAGE BEFINDEN.

SORGEN SIE FUR WARTUNG DER ANLAGE GEMASS DEN HINWEISEN DER VORLIEGENDEN BEDIE-
NUNGSANWEISUNG!

Lesen Sie die ganze Bedienungsanweisung und iibergeben Sie die Bedienungsanweisung
jedem eventuellem Benutzer der Anlage, bevor er die Anlage zu bedienen beginnt.

Irgendwelcher Umbau der Anlage ist verboten. Versuchen Sie die Anlage oder irgendwelchen
Teil der Anlage nie umzubauen. Alle Anderungen oder Umbau der Anlage haben sofortigen
Verlust der Garantie und der Giiltigkeit aller Zertifikate der Anlage zurFolge.

Die Anlage soll ausschlieBlich durch einen gebild | 1t installiert und
gewartet werden.

Wir danken lhnen fiir den Einkauf des Gartengasheizgerites Outdoorfire. Diese Anlage wurde
in Hinblick auf lhre Sicherheit und Ihren Komfort entworfen. Wir sind sicher, dass Sie mit lhrer
Wahl zufrieden sein werden, weil wir am Projekt und an der Produktion dieser Anlage mit vollem
Engagement gearbeitet haben. Vor der Installation und dem normalen Betrieb machen Siesich
bitte mit der vorli Bedi isung vertraut. Falls Sie Fragen oder Vorwiirfe
haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung. Alle zusiatzlichen Informationen
finden Sie auf unserer Webseite www.fram-gmbh.de.
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Unsere Produkte werden gemaR den restriktiven Standards ausgefiihrt. Jedes durch die Firma
hergestelltes Gartenheizgerat wird der Qualitatskontrolle in unserem Werk unterzogen und muss
strenge Sicherheitstests tiberstehen. Die bei der Produktion verwendeten Werkstoffe der hochsten
Qualitat gewahrleisten dem Endbenutzer eine leistungsfahige und zuverlassige Funktion der Anlage.
Die vorliegende Bedienungsanweisung enthalt alle Informationen, die notwendig sind, um das
freistehende mit Gas versorgte Gartenheizgerat Outdoorfire richtig anzuschlieBen und es richtig zu
betreiben und zu warten.

Das mit Brenngas versorgte Gartenheizgerat Outdoorfire ist eine offene Anlage, ohne System der
Rauchrohre, das fiir die Heizung der freiliegenden und/oder beliifteten Flachen bestimmt ist. Sehr
niedrige Emissionsfaktoren gewahrleisten Sicherheit sogar beim Gebrauch auf nicht grofen,
beliifteten bedeckten Flachen. Das Heizgerat erfiillt restriktive Anforderungen der europdischen
Richtlinien, welche Sicherheit und Umwelt betreffen. Die Anlage wurde gemaR der Norm PN-EN 14543
Festlegungen fiir Flussiggasgerate (C3-C4) - Terrassen - Schirmheizgerdte - Abzugslose
Terrassenheizstrahler zur Verwendung im Freien oder in gut beliifteten Rdumen entworfen und
gepriift. Vor der Installation und dem Gebrauch machen Sie sich mit der vorliegenden
Bedienungsanleitung vertraut. Dank der Informationen in der Bedienungsanleitung wird die Anlage
storungsfrei gebraucht. Die Bedienungsanweisung soll fiir die ganze Zeit des Gebrauchs der Anlage
aufbewahrt werden.

Das Gartenheizgerat Outdoorfire wurde fiir die Versorgung mit Propan oder mit Gasgemisch Propan
Butan entworfen. Diese Anlage ist in einigen Varianten zuganglich, abhdngig vom Steuerungssystem,
von der Verglasung oder den Farbpréferenzen. Unabhangig von der Version, wird das Heizgerat
Outdoorfire mit einem vollig sicheren, fortgeschrittenen Gassteuerungssystem in zwei Varianten
ausgerlistet — manuell oder mit einer Fernbedienung gesteuert.

Steuerung Kategorie Druck/Gas Bestimmungslander
BE, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, GR,
30mbar,G30 | || HU,IEIT, LT, NL, NO, PT, RO, SE,
Automatische SI, SK,
Steuerung D 13B/P D
Py 37 mbar, G30 l:l PL
.
50 mbar, G30 AT, CH, DE, FR, SK
1
.
30 mbar, G31 FI, NL, RO
L] 1 BE,CH,CY, CZ,ES, FR, GB, GRIE, IT
I3 37 mbar, G31 .| LT, HR,NL,PL,PT, 51, K
[
Manuelle [] 50 mbar, G31 AT, CH, DE, NL
Steuerung
GV32 || | BE.CY,CZ DK, EE, ES, FR, GB, GR,
||| 30mbar.G30 HU, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE,
134 SISk
37 mbar G31 1| BE,cH, cv, CZ,ES, FR, GB, GR, IE, IT,
' LT, HR, NL, PL, PT, SI, SK
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INSTALLATION
Ihre Anlage wurde fiir den Betrieb mit der Gas- und Druckart gemaB der nachstehenden
i bell gelegt. Gebrauchen Sie keine andere Gas Art, sowie Gas Arten mit

anderem Druck als die unten angegebenen.

Infor

DIESES HEIZGERAT MUSS VON EINEM AUSGEBILDETEN FACHMANN INSTALLIERT UND/ODER
GEWARTET WERDEN. BAUEN SIE DIE ANLAGE ODER SEINE TEILE NICHT UM. IRGENDWELCHER
UMBAU HAT SOFORTIGEN VERLUST DER GARANTIE UND DER ZERTIFIKATE ZUR FOLGE.

VORSICHT: AUFHEBUNG DER ANFORDERUNGEN DER VORLIEGENDEN BEDIENUNGSANWEI-
SUNG IN BEZUG AUF DIE INSTALLATION, BEDIENUNG DER ANLAGE ODER AUFHEBUNG DER
ANFORDERUNGEN IN BEZUG AUF ZULASSIGE TEILE UND ZUBEHOR FUR DIESE ANLAGE KANN
ERNSTE VERLETZUNGEN ODER BESCHADIGUNG VON HAB UND GUT ZUR FOLGE HABEN.

DIESE ANLAGE WURDE GEMASS DEN RESTRIKTIVEN SICHERHEITSSTANDARDS ENTWORFEN,
GEPRUFT UND DURCH EINE BENANNTE STELLE GEM. PN-EN 14543 ZERTIFIZIERT.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG!

Es ist wichtig, damit periodisch richtige Funktion und Integritdt einzelner Untergruppen des
Gassteuerungssystems, sowie auch Konstruktionselemente und Scheiben auf irgendwelche
Beschadigungen gepriift werden. Sehr wichtig ist, damit das Gassteuerungssystem unberiihrt und frei
von irgendwelchen Beschadigungen ist. Nur ein ausgebildeter Fachmann, der in Besitz von
entsprechenden Berechtigungen ist, darf die Anlage warten. Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann
Verletzungen und sogar Tod und Beschadigung von Hab und Gut zur Folge haben.

Die Installation und der Gebrauch sollen nach dem im jeweiligen Land geltenden Baurecht verlaufen.
lhr zugelassener Verkaufer kann lhnen feststellen helfen, welche SicherheitsmafBnahmen wéhrend der
Installation oder des Gebrauches der Anlage getroffen werden sollen. In manchen Féllen kann es
notwendig sein, Genehmigungen fiir Installationen oder den Betrieb solcher Anlage zu erhalten.
Befragen Sie immer den zugelassenen Verkaufer oder den Bauinspektor zwecks der Feststellung,
welche Regelungen den Gebrauch und/oder die Installation der Anlage in Ihrer Umgebung betreffen.
Falls es an Regelungen in dieser Hinsicht fehlt, sollen die Anordnungen dieser Bedienungsanweisung
sowie des Gesetzes fiir Brandsicherheitssysteme unbedingt eingehalten werden.

Die Anlage darf nicht eingeschaltet werden, wenn irgendein Teil friiher demontiert, beschadigt oder
vernichtet wurde. Vor erneutem Gebrauch soll ein fehlender oder beschadigter Teil gegen einen
originalen durch den Hersteller angegebenen Teil ersetzt werden.

Falls es zur Uberflutung der Anlage gekommen ist, und insbesondere ihres Gassteuerungssystems
oder des Brenners, soll die Anlage ausgeschaltet werden und man sollte die technische Abteilung oder
den ausgebildeten Fachmann konsultieren, um zu priifen, ob ein erneuter Gebrauch den Austausch
irgendwelches Teiles des Systems bedurfen wird.
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SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Anlage dient ausschlieBlich zum Gebrauch im Freien oder in gut belufteten Raumen! 25% des
gut beliifteten Raumes muss unbedeckt sein. Diese Fliche wird aufgrund der Summe der
Wandfldche der gegebenen Nutzflache berechnet.

Da besonders an Scheiben der Anlage hohe Temperaturen auftreten, sollen sich alle
leichtentziindlichen Stoffe in sicherer Entfernung von der Anlage befinden. Kinder und andere
unkundige Personen sollen tiber das Auftreten von hohen Temperaturen an der Anlage im Laufe ihres
Betriebes und gleich nach dem Erléschen der Anlage informiert werden und sie sollen die Anlage nicht
bertihren, um Brandwunden und Ziindung der Kleidung zu verhiten.

Man soll ausschlieBlich die Gas Art und die Art der Glasflasche verwenden, die durch den
Hersteller angegeben werden. Im Falle eines starken und heftigen Windes soll die Anlage vor
dem Umkippen geschiitzt werden.

Kleine Kinder, Sauglinge, gebrechliche und pflegebediirftige Personen, die sich im Bereich der Anlage
aufhalten, sollen besonders beaufsichtigt werden. Diese Personen kénnen einem zufélligen Kontakt
mit der Anlage ausgesetzt werden. Falls es notwendig ist, um den Zugang zur Anlage einzuschranken,
soll man Anwendung von Schutzplanken in Erwagung ziehen.

DECKEN SIE NIE LUFTUNGSOFFNUNGEN DES RAUMES IN WELCHEM SICH DIE GLASFLASCHE BE-
FINDET!

Man darf keine Teile der Anlage, besonders die Scheibe schlagen sowie sich nicht an die Anlage lehnen.
VORSICHT: Scheiben in der Anlage diirfen nicht gegen andere Scheiben, nur gegen die Scheiben,
welche vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden, ersetzt werden.

Auf keinen Fall darf man feste Brennstoffe in dieser Anlage verwenden (Holz, Papier, Kohle usw.)
ES WIRD dringend UNTERSAGT irgendwelche fliissige Brennstoffe oder andere leichtentziindliche
Stoffe zum Anziinden in der Anlage zu verwenden!

Um Unfélle zu vermeiden, sollen die Personen, welche mit der Bedienung der Anlage nicht vertraut
sind, die Anlage nicht bedienen. Man soll fir die Sicherheit immer Schutzhandschuhe und Brille bei
den Wartungsarbeiten verwenden.

VORSICHT!
- Man soll die Gaszufuhr in die Anlage vor dem Austausch der Batterie, des Steuerers oder des
Empfangers sperren.
-Man soll sich immer vergewissern, dass die Gaszufuhr vor der Kontrolle, Wartung oder Reinigung
der Anlage gesperrt ist.

Bauteile - ERSTES AUSPACKEN DES EINGEKAUFTEN HEIZGERATES
Wenn bei der Kontrolle der Sendung irgendwelche Beschadigungen oder Mangel festgestellt werden,
setzen Sie sich bitte in Kontakt mit dem zugelassenen Verkaufer.

Vergewissern Sie sich, dass alle Bauteile wahrend des Transports nicht beschadigt sind. Die Kontrolle
soll in Anwesenheit des Lieferanten stattfinden. Das eingekaufte Heizgerat soll ein kompletten
Anschlusssets fiir die Gasflasche enthalten.



FUR DIE ALTERNATIVE MIT DER FERNBEDIENUNG:

«kompletter zur Verwendung fertiger Brenner zusammen mit einem vollstandigen System der
Steuerungskontrolle des mit dem Steuerer MERTIK MAXITROL GV60M1, dem Empfanger METRIK
MAXIT- ROL B6T-T8U und der Fernbedienung ausgeriisteten Gases.

« Montage- und Bedienungsanleitung der Anlage.

« Stahlkérper mit Radern.

« Schlauch 0,6 m mit einem Reduzierstiick und Anti-Kipp-Sicherheitsventil.

FUR DIE OPTION MIT MANUELER STEUERUNG

«kompletter zur Verwendung fertiger Brenner zusammen mit einem vollstandigen System der
Steuerungskontrolle des mit dem Steuerer MERTIK MAXITROL GV32 ausgeriisteten Gases.

« Montage- und Bedienungsanleitung der Anlage.

« Stahlkorper mit Radern.

« Schlauch 0,6 m mit einem Reduzierstiick und Anti-Kipp-Sicherheitsventil.

Das Gartengasheizgerat wurde in Hinblick auf lhren Komfort entworfen, deshalb gibt es zwei
Steuerungsoptionen: manuell oder mit der Fernbedienung. Die Anlage ist mit einem modernen
Gassteuerungssystem ausgertistet, das vor einem unkontrollierten Gasausstromen schiitzt.

INSTALLATION - EINFUHRUNG

Der Anschluss des Heizgerétes an die flasche mit fliissigem Gas sowie seine Regelung und
Priifung der Installationsdichtheit sollte ausschlieBlich von einem berechtigten Installateur fiir
Gasanlagen oder von einem zugelassenen Techniker einer Wartungswerkstatt, gemaBl den
geltenden Vorschriften erfolgen, wasin der Produktg iekarte bestatigt werden sollte. Wenn

es solche Bestatigung fehlt, ist die Garantie ungiiltig!

INSTALLATION DER ANLAGE UND AUFBEWAHRUNG DER GASFLASCHE SOLLEN DEN GULTIGEN
VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEN.

Die Anlage besitzt eine offene Brennkammer und wird nicht an den Rauchfang angeschlossen. Das
Heizgerat wird mit einem vorinstallierten System der Gassteuerungskontrolle verkauft, jedoch vor dem
ersten Gebrauch wird empfohlen, die Dichtheit des Systems zu kontrollieren, weil wédhrend des
Transportes zur Undichtheit kommen kann. Alle Anweisungen, die einen richtigen Anschluss des
Systems, Installationen von Wanden, Tiren und der Verglasung betreffen, finden Sie unten im
weiteren Teil der Anweisung.

HINWEISE UBER VERBRINGUNG DER ANLAGE:

Diese Anlage ist mit Radern ausgertistet, welche zu ihrer leichten Verbringung dienen. Bevor Sie das
Heizgerét verbringen, sollen Sie sich vergewissern, dass alle Bremsen der Rader entriegelt, die
Gaszufuhr gesperrt und die Tiir geschlossen ist. Wenn Unebenheiten oder Bodenneigung grof3 sind,
soll die Gasflasche zu Ihrer eigenen Sicherheit vor der Verbringung von der Anlage getrennt werden
und separat verbracht. Die Verbringung der Anlage wahrend des Betriebes ist streng verboten.
Wenn die Anlage an der gewiinschten Stelle aufgestellt wird, soll man die Bremsen mindestens an
zwei Radern verriegeln.

INSTALLATIONSREGELN

Die Installation soll nach Anforderungen des auf dem Gebiet des jeweiligen Landes oder der Region
geltenden Rechtes durchgefiihrt. Falls es an Regelungen in dieser Hinsicht fehlt, sollen die
Anordnungen dieser Bedienungsanweisung sowie des Gesetzes fiir Brandsicherheitssysteme
unbedingt eingehalten werden.

Diese Anlage wurde auf die Qualitat und Sicherheit gepriift und durch eine benannte Stelle zertifiziert.
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VORSICHT!

Das Heizgerat ist zum Betrieb mit einer 11 kg schweren Gasflasche konzipiert, die zur Speicherung
des Gasgemisches Propan-Butan bestimmt ist. Der Schlauchanschluss dient zum fliissigen Gas!
Die Anlage wird mit einer kompletten Automatik und Leitungen verkauft, die den Haupt- und
Zindbrenner mit dem Steuerer verbinden. Man soll nicht andere Systemelemente verwenden, als
nur diese, die installiert oder durch den Hersteller geliefert werden.

WAHL EINER STELLE FUR DAS GARTENHEIZGERAT

Das Gartengasheizgerdt ist eine mobile Anlage und kann an eine beliebig gewahlte Stelle verbracht
werden. Es gibt jedoch Einschrankungen, die unbedingt eingehalten werden sollen. Die Anlage soll
wegen hoher Temperaturen, die an ihren AuBenflachen auftreten, besonders an Scheiben, von
leichtentziindlichen Stoffen ferngehalten werden, und sie sollte wegen der offenen Brennkammer
ohne Mdglichkeit des Anschlusses an den Rauchfang im Freien oder in gut beliifteten Raumen
gebraucht werden. ES WIRD STRENG VERBOTEN, die Anlage in anderer Lage als vertikale Lage
aufzustellen.

Hinweise liber richtige und sichere Installation der Anlage:

«schlieBen Sie das Reduzierstiick an die Flasche mit fllissigem Gas so an, damit sich das Anti-Kipp-
Sicherheitsventil vertikal befindet. Wenn es anders angeschlossen wird, kann die Gaszufuhr in die
Anlage gesperrt werden. Verwenden Sie zu diesem Zweck entsprechende Werkzeuge. Der manuelle
Anzug des Reduzierstiickes ist nicht ausreichend, weil das Gas ausstromen kann. Der Austausch
und/oder der Anschluss der Gasflasche sollen an gut beliifteten Stellen erfolgen.

«Bevor Sie das Reduzierstiick anschlieBen, vergewissern Sie sich, dass sich Gummidichtungen an
richtiger Stelle befinden und dass sie nicht beschddigt sind. Wenn es nicht der Fall ist, kann man die
Anlage nicht gebrauchen, bis die Dichtungen ausgetauscht werden.

«die Gasflasche soll immer vertikal stehen, und die Leitung, welche die Gasflasche mit dem Brenner
verbindet, soll so gelegt werden, damit sie keine scharfen Gegenstande oder Rander und auch keine
heiBen Brennerteile bertihrt.

« prifen Sie Richtigkeit und Dichtheit des installierten Systems der Gassteuerungskontrolle und des
ganzen Gassystems der Anlage. Zu diesem Zweck kann man Wasser mit Seife oder einen Zerstauber
zur Feststellung von Gas Lecks verwenden. Um die Dichtheit zu priifen, tragen Sie Wasser mit Seife
oder den Zerstauber auf alle Verbindungen auf (Gasflasche-Reduzierstiick, Reduzierstiick-
Kippventil, Kippventil-Gasschlauch, Gasschlauch-Gas Block des Steuerers, Gasblock-Kupferleitungen
des Ziindmagnetes und des Hauptbrenners, Diise des Hauptbrenners-Kupferleitung) zwischen der
Gasflasche und der Steuerung und diese hinter dem Gas Block und dann ziinden Sie die Anlage so
an, damit das Gas auch den Abschnitt vom Gas Block bis zu den Brennerdiisen ausftillt. Wenn an den
Verbindungen Bldschen erscheinen, bedeutet das, dass diese Stelle undicht ist.

« Entfernen Sie die Scheiben gemaB den Anweisungen, die sich auf der Seite 18 befinden, legen Sie
gleichméaBig Dekorelemente auf den Brenner gemaf der Graphik (Abb. 7), installieren Sie diese
danach erneut.

VORSICHT: Sichere Entfernungen von leichtentziindlichen Stoffen, die gemaB der
Bedienungsanleitung eingehalten werden sollen, wurden aufgrund der Sicherheitstests festgestellt.
Zu den leichtentziindlichen Stoffen kann alles gehoren, was sich entziinden kann, also Papier, Holz,
Kraftstoffe aller Art, Kunststoff, Kleidung usw. Die bestimmte Freiraumzone wird durch nicht
brennbare Stoffe nicht eingeschrankt, aber sie betrifft auch leichtentziindliche Stoffe, welche sich
direkt hinter den nicht brennbaren Stoffen befinden, die dem Kontakt mit der Anlage ausgesetzt
werden. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Stoffe im Bereich der Anlage nicht brennbar oder
leichtentziindlich sind, konsultieren Sie bitte den Vertreter der Feuerwehr. Feuerfeste Stoffe werden
fir brennbar trotzihrer Feuerfestigkeit gehalten. Sie ziinden schwer an, aber sie brennen.



Nach dem Aufstellen des Heizgerates an einem gewahlten Zielort und nach dem Verriegeln der
Bremsen soll man fiir die Sicherheit die Stutzen, die das Umkippen der Anlage vorbeugen, unbedingt
herunterlassen und verriegeln.

VORSICHT!
ES WIRD ABSOLUT VERBOTEN, DAS HEIZGERAT IM FREIEN BEI NIEDERSCHLAGEN ZU GEBRAUCHEN.

DIE AUFBEWAHRUNG DES HEIZGERATES AUSSERHALB DES GEBAUDES IST NUR DANN ZULASSIG,
WENN ES MIT EINER REGENPLANE BEDECKT WIRD.

ANDERNFALLS SOLLTE SICH DAS HEIZGERAT AN SOLCHER STELLE BEFINDEN, WO ES VOR DER UBER-
FLUTUNG UND VOR NIEDRIGEN TEMPERATUREN GESCHUTZTIST.

WENN DIE ANLAGE IM STILLSTAND IST, SOLL SIE ABSOLUT VON DER GASZUFUHR GESPERRT WER-
DEN. (GASVENTIL IN GESCHLOSSENER POSITION). ALLE BREMSEN SOLLEN VERRIEGELT UND DIE AN-
LAGE SOLL VOR EINEM FALL GESCHUTZT WERDEN. WENN ES NICHT MOGLICH IST, DIE ANLAGE VOR
UMKIPPEN ZU SCHUTZEN, WENN ES UNBEAUFSICHTIGT BLEIBT, SOLL DIE GASFLASCHE VON DER
ANLAGE GETRENNT UND IM SICHEREN ORT AUFBEWAHRT WERDEN.

ANFORDERUNGEN, DIE DEN VON LEICHTENTZUNDLICHEN STOFFEN FREIEN BEREICH UM DAS
HEIZGERAT BETREFFEN

Das Gartengasheizgerat wurde gepriift und zum Heizen im Freien oder in gut beliifteten Rdumen
zugelassen, wobei eine sichere Entfernung von leichtentziindlichen Stoffen eingehalten werden soll,
wie es auf Schemas unten dargestellt wird. Abb. 3

Der oben angegebene Bereich ist ein minimaler freier Bereich von leichtentziindlichen Stoffen, es sei
denn, dass eine andere Vorschrift Anwendung findet. Die Nichteinhaltung der oben angegebenen
Entfernungen (freier Bereich) kann einen Brand verursachen.

Wenn die Dekorelemente vor der ersten Installation nicht installiert wurden, sollen die Seitenwande
und Scheiben der Anlage entfernt werden, wie es unten gezeigt wird.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Inbetriebnahme sollen Sie sich vergewissern, dass alle Anschliisse von individuellen
Systemelementen gemafB der Bedienungsanleitung durchgefiihrt wurden. Infolge eines unrichtigen
Anschlusses des Gassteuerungssystems kann das System beschadigt werden.

Bei einigen ersten Ziindungen verbreitet sich ein spezifischer Geruch, der sogar ein paar Stunden nach
dem Gebrauch der Anlage bleibt. Diese Erscheinung wird durch Abbrennen der Farbe verursacht. Tiere
sind besonders empfindlich gegen diesen Geruch. Um diesen Prozess zu beschleunigen, wird
empfohlen, die Anlage mit maximaler Flammenhahe ein paar Stunden lang durchzuwarmen.

INSTALLATION DES GASSTEUERUNGSSYSTEMS



Das Standardsystem der Gassteuerung enthalt, abhangig von der Option: den Steuerer Mertik Maxitrol
GV32 oder GV60 zusammen mit dem Empfanger B6R-R8U, in dem die installierte Antenne die
Steuerung mit der Fernbedienung erméglicht. Die Systemelemente sollen an den dafiir bestimmten
Stellen installiert werden. Die Anderung ihrer Lage kann verursachen, dass die Anlage wegen
schadlicher Temperaturen oder der Uberflutung beschiadigt werden kann.

Die Anlage kann ausschlieBlich mit der zusammen mit der Anlage gelieferten Automatik arbeiten. Die
Verbindungen einzelner Elemente wurden so ausgefiihrt, um ihren unrichtigen Anschluss zu
verhindern.

Fernbedienung sollte nicht mehr als 6-8 Meter von dem Gerit entfernt sein, weil in einem
solchen Fall wird sich bereits nach weniger Stunden (3-4) automatisch abschalten.

Man soll den Gasdruckregler an die Gasflache anschlieen und sich vergewissern, dass die Dichtungen
richtigliegen (siehe das Schema oben), wenn die Dichtungen faserig oder beschadigt sind, oder
irgendeine Dichtung fehlt, darf man nicht die Anlage gebrauchen, bis die Dichtungen ausgetauscht
werden. Das Ventil muss nach jedem Anschluss an der Gasflasche und wéhrend seiner gesamten
Lebensdauer immer senkrecht stehen. Wenn das Ventil in anderer Lage angeschlossen wird, kann die

-Kipp- die

der oder

der nach dem



